
the right color

NEU:

SCHÜTZT UND

VEREDELT SCHÖN

TRANSPARENT

● Seidenglänzender

Spezial-Lack

CETOL BL VARNISH SATIN
K L A R L A C K  F Ü R  I N N E N H O L Z



NEU:

CETOL BL VARNISH SATIN

Wasserverdünnbarer, schnell

trocknender, geruchsarmer,

seidenglänzender Klarlack

auf Urethan-Dispersionsbasis 

Kratzfeste und strapazierfähige Beschich-
tung zum Schutz und zur Veredelung
von Holzflächen im Innenbereich.
Holzstrukturen werden besonders
schön belebt, da Cetol BL Varnish
Satin die natürlichen Unregelmäßig-
keiten des Holzes ausdrucksvoll betont.

Wichtigste Merkmale
● Edler Seidenglanz 
● Optimale Belebung der 

Holzmaserung
● Hohe Strapazierfähigkeit, 

da urethanverstärkt

● Schnell trocknend
● Hohe Ergiebigkeit und leichte 

Verarbeitung

Anstrichaufbau
Erstanstrich: Cetol BL Varnish Satin,
4 % verdünnt
Folge- und Schlussanstrich: Cetol BL
Varnish Satin unverdünnt auftragen

Verarbeitung
Streichen und Rollen

Verdünnung
Bei Bedarf mit Wasser

Verbrauch
Ca. 80 ml/m2

(objektbedingte Abweichungen durch
Probebeschichtung ermitteln)

Gebindegrößen
1 l und 2,5 l

Weitere Produkt- und Verarbeitungshinweise für
Cetol BL Varnish Satin siehe Technisches Merkblatt 
oder direkt unter www.sikkens.de. 

Akzo Nobel Deco GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 11
31515 Wunstorf
Tel.: (0 50 31) 9 61-0
Fax: (0 50 31) 9 61-2 74  
sikkens@akzonobeldeco.de
www.sikkens.de

Qualität ist unsere Lieblingsfarbe. B
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